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主题内容与适用范围

本标准规定了测定循环冷却水和发电机内冷水中 巯基苯骈噻唑的范围和试验方法

本标准适用于循环冷却水和发电机内冷水中含量为 巯基苯骈噻唑的测定

引用标准

锅炉用水和冷却水分析方法通则

方法提要

在波长 处 巯基苯骈噻唑有一最大吸收峰 水样中某些杂质在该波长处也有吸收 可将水

样酸化后 用氯仿萃取其中 巯基苯骈噻唑 在 处测定其相应的吸光度

试剂

盐酸 溶液

氯仿

氢氧化钠 溶液

巯基苯骈噻唑标准溶液

称取 巯基苯骈噻唑 加入 氢氧化钠溶液 使之溶解 移至 容量瓶中 用

水稀释至刻度 摇匀 吸取上述溶液 于 容量瓶中 用水稀释至刻度 摇匀

仪器

紫外 可见分光光度计

石英比色皿

分液漏斗

恒温水浴

分析步骤

校正曲线的绘制

准确吸取 巯基苯骈噻唑标准溶液 分别加入到 只

分液漏斗中 用水稀释至约

分别用滴管滴加 滴盐酸溶液 于各分液漏斗中 混匀



然后用移液管分别吸取 氯仿 加入到各分液漏斗中 塞好塞子强烈摇动 静

置分层

将底部氯仿通过装有脱脂棉的干漏斗中 过滤在 干的石英比色皿中 以氯仿作空白对照

液 在 处测定其相应的吸光度 并以吸光度为纵坐标 巯基苯骈噻唑 为横坐标绘制校正

曲线

测定

吸取 水样 用慢速滤纸过滤于 分液漏斗中 同时再吸取 经浓缩后的

补充水 见附录 作为空白对照液 发电机内冷水用除盐水作为空白对照液

分别在上述水样和空白对照液中滴加盐酸 滴 混匀 其余手续按 进行 由

测出的水样吸光度 从校正曲线上查出相应的 巯基苯骈噻唑的量

分析结果的表述

试样中 巯基苯骈噻唑的含量 按下式计算

式中 从校正曲线上查出的 巯基苯骈噻唑含量

吸取的试样体积

允许差

见下表

巯基苯骈噻唑测定的允许差

范 围 室内允许差 室间允许差



附 录

浓缩后补充水的制备

补充件

取 不含 巯基苯骈噻唑的补充水 置于有刻度的 烧杯中 加入与补充水相当的水

处理剂 在 水浴上浓缩至与循环冷却水样的浓缩倍数相近时 用体积来计算 取下 经慢速滤纸过

滤后备用
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